
Spécialiste en blindage de tranchées                                            

et matériels topographiques



Notre société Notre savoir

faire

Nos 

engagements

BLINDAGE ET TOPOGRAPHIE

Å Location

Å Vente

Å Etudes

Å Sécurité

Å S.A.V

Å Formation

France Blindage 

Topographie se crée 

grâce au regroupement 

de 3 sociétés : FET 

Blindage, FET Ouest, BTS.

Entreprise à taille 

humaine présente sur le 

marché Français et 

Luxembourgeois depuis 

1984, nous sommes 

spécialistes de la location 

et de la vente de blindage 

de tranchée et de 

matériels topographiques.

Fiabilité, de nos produits

et des services proposés à

nos clients. Partenaire avec

des marques de qualité et

reconnu pour leur savoir

faire

Technicité, des outils et

accessoires dernière

génération pour offrir la

sécurité et la rapidité sur

vos chantiers

Efficacité , à votre écoute

nous saurons trouver les

solutions les plus

adaptées à vos besoins

Notre équipe 

Notre équipe possède des valeurs forgées par

lõexp®rience.

À lõ®coute, comprendre vos besoins pour proposer

des solutions adaptées

Professionnelle , le bon matériel nécessairepour vos

chantiers

Engagée, vous livrer le meilleur matériel et vous

accompagner avec le meilleur service

www.franceblindagetopo.fr
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Type  100 

Blindage Léger

Type  300

Blindage Semi Lourd

Type  600

Blindage Lourd

Type  400

Guide Palplanche

Hc

0,94m

Hc 

1,35m

Hc 

1,50m

Hc

2m 



Type  300 

Blindage Regard

Type  RS 790

Blindage Coulissant 

Simple Glissière

Type  RS 750

Blindage Coulissant 

Double Glissière

Type  RS 750 Méga

Blindage Coulissant 

Double Glissière

Hc 

1,69m

Hc 

2,46m

Hc 

3,34m

Hc 

3,79m



Idéale pour le blindage de tranchées peu profondes ou encombrées par

des réseaux. Légers et résistants, alternative efficace au boisage de

tranchées. Par jeu de 2 palplanches avec2 étais.

CR 440

Hauteur

[m]

Largeur

[m]

Ouverture intérieure

(avec étais B)

[m]

Poids

[kg]

Hauteur 

libre sous 

étais (Hc)

[m]

2,00 0,37 0,72 / 1,07 80 1,00

KIT CADRE CR 440

1

Permet de blinder une tranchée de longueur 2m encombrée de réseaux.

Les palfeuilles sont reliées longitudinalement entre elles par des tubes

télescopiques réglables.

Combiné idéal entre le boisage et les palplanches.
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GUIDE PALPLANCHES KD4 ðKD6

2

MANILLEÀ PALPLANCHE PINCEÀ PALPLANCHE

La solution optimale pour les croisements de reseaux 

Longueur 

avec 

glissière 

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Longueur 

du passage 

des tuyaux

[m]

Nombre de 

palplanches 

KD6/8

Épaisseur 

panneau

[mm]

Charge 

adm. 

Linéaire 

distribuée

[kN/m]

Poids du 

guide 

complet : 2 

panneaux 

+ 4 vérins

[kg]

2,00 1,00 1,62 3 120 261,2 1247

2,50 1,00 2,06 4 120 171,6 1427

3,00 1,00 2,56 5 120 116,6 1627

3,50 1,00 3,14 6 120 80,4 1857

4,00 1,00 3,64 7 120 61,2 2057

5,00 1,00 4,64 8 170 94,3 3247
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BLINDAGE LÉGER

Faciledõutilisation,léger (max 905kg) assemblage et installation rapide.

Hauteur blindée 2,00 m, possibilité de rehausserle systèmedõunmètre.

Longueur 

panneau

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Longueur du 

passage des 

tuyaux

[m]

Hauteur libre 

sous étais (Hc)

[m]

Pression du 

sol autorisée

[kN/m²]

Poids étais B 

inclus

[kg/caisson]

1,50 2,00
1,10 0,94 27,7

640

1,50 1,00 404

2,00 2,00
1,60 0,94 27,7

670

2,00 1,00 415

2,50 2,00
2,10 0,94 22,1

770

2,50 1,00 470

3,00 2,00
2,60 0,94 18,5

875

3,00 1,00 525

ÉTAIS

Largeur de 

tranchée

[m]

Largeur de 

travail

[m]

A 0,66 - 0,86 0,53 - 0,73

B 0,84 - 1,20 0,71 - 1,07

C 1,18 - 1,78 1,05 - 1,65

D 1,63 ð2,23 1,50 ð2,10
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BLINDAGE  A REGARD LÉGER

Caisson utile pour la réalisation de regards lors de la pose de vos

canalisationsen tranchée courante.

Panneaux en forme de U avec retours de 0,40 m de part et dõautredes

panneaux, sécurité garantie

Longueur 

panneau

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Longueur du 

passage des 

tuyaux

[m]

Hauteur libre 

sous étais (Hc)

[m]

Pression du 

sol autorisée

[kN/m²]

Poids étais B 

inclus

[kg/caisson]

2,10 2,00
1,70 0,94 47,80

1271

2,10 1,00 590

ÉTAIS

Largeur de 

passage des 

tuyaux 

[m]

Largeur de 

travail

[m]

Largeur de 

tranchées

[m]

A 0,53 ð0,73 1,33 ð1,53 1,46 ð1,66

B 0,71 ð1,07 1,51 ð1,87 1,64 ð2,00

C 1,05 ð1,65 1,85 ð2,45 1,98 ð2,58

D 1,50 ð2,10 2,30 ð2,90 2,43 ð3,03
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BLINDAGE SEMI LOURD

MONTAGE FACILE DES VERINS ET RALLONGES

Longueur 

panneau

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Longueur du 

passage des 

tuyaux

[m]

Hauteur libre 

sous vérins 

(Hc)

[m]

Pression du 

sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

2,00 2,40
1,60

1,27 38,5 1030

2,00 1,40 50,4 640

2,50 2,40
2,10

1,27 30,8 1150

2,50 1,40 32,7 720

3,00 2,40
2,60

1,27 26,0 1575

3,00 1,40 31,8 960

3,50 2,40
3,10

1,27 22,3 1750

3,50 1,40 22,7 1070

VÉRIN

Largeur de 

tranchée

[m]

Largeur de 

travail

[m]

Court 0,97 ð1,08 0,84 ð0,96

Long 1,12 ð1,40 1,00 ð1,28

Extensions disponibles: 300-500-800-1000-1500-2000mm
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BLINDAGE  A REGARD SEMI LOURD

Longueur 

panneau

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Longueur du 

passage des 

tuyaux

[m]

Hauteur libre 

sous vérins 

(Hc)

[m]

Pression du 

sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

2,50 2,40
2,10

1,69 39,40 1956

2,50 1,40 1,69 55,40 1178

VÉRIN

Largeur de 

tranchée

[m]

Largeur de 

travail

[m]

Court 1,75 ð1,87 1,62 ð1,74

Long 1,94 ð2,22 1,81 - 2,09 

HAUTEUR BLINDÉE 3,80 m
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BLINDAGE LOURD

Caisson le plus renforcé, il est robuste et durable. Résiste aux charges

élevéespendant le havage. Utiliséjusquõ¨4 m de profondeur.

Longueur 

panneau

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Longueur du 

passage des 

tuyaux

[m]

Hauteur libre 

sous vérins 

[m]

Pression du 

sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

3,50 2,40
3,10 1,50 40,7

2180

3,50 1,40 1350

4,00 2,40
3,60 1,50 35,6

2400

4,00 1,40 1495

Extensions disponibles : 300 ð500 ð800-1000-1500-2000 mm 
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BLINDAGE  A CHARIOT MOBILE

Pour tuyaux de très gros diamètre, hauteur sous chariot de 2,78 m.

Il combine les nombreux avantages du système coulissant double

glissière et les éléments de caissonsde blindage classiques.

Élargissement rapide de lõ®l®mentde

blindage grâce aux rallonges. Hauteur

blindée possiblejusquõ¨6,00 m

Longueur 

panneau

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Longueur du 

passage des 

tuyaux

[m]

Hauteur libre 

sous chariots 

(Hc)

[m]

Pression du 

sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

3,15 4,00
2,70 2,78 33,9

3735

3,15 2,00 2250
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BLINDAGE  COULISSANT

Profondeur 

recommandée

[m]

Largeur de tranchée

[m]

Hauteur libre sous 

chariots ( Hc)

[m]

Pelle sur pneus ou 

sur chenilles 

[t]

Jusquõ¨ 3,80m

1,40 ð6,80

au-delà nous 

consulter

2,46 18- 30

Ce système de glissière est utilisé principalement pour les travaux de

construction de canalisation de taille moyenne avec hauteur importante

pour le passagedes tuyaux.

9
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DOUBLE GLISSIERE STANDARD SÉRIE 750

BLINDAGE  COULISSANT

Poteau de base uniquement

[m]

Largeur de tranchée

[m]

Hauteur libre sous chariots

(Hc)

[m]

Jusquõ¨ 6,20 m
2,00 ð9,00

au-delà nous consulter
3,34  

PROFONDEUR RECOMMANDÉE

Le blindage coulissant double glissière est utilisé pour la pose de

canalisation ou de tout autre ouvrage à partir de profondeurs allant de

3.80m à 9.00m.

DOUBLE GLISSIERE MEGA SÉRIE 750

Poteau de base 

uniquement

[m]

Avec poteau 

complémentaire

[m]

Largeur de tranchée

[m]

Hauteur libre sous 

chariots ( Hc)

[m]

Jusquõ¨ 7,60 mJusquõ¨ 9,00 m

2,64 ð9,00

au-delà nous 

consulter

3,79 
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GLISSIERES INTÉGRÉES POUR POSE DE 

CONTENEURS ENTERRÉS

La glissière intégrée pour pose de conteneurs enterrés est simple 

dõutilisation, l®g¯re et facile ¨ mettre en place.
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BLINDAGE  COULISSANT

Tranchéestrès larges,grande profondeur et pression élevée

Grande sécurité, réglage progressif de la hauteur libre sous chariot et

facile à utiliser.

Longueur 

panneau

[m]

Hauteur 

panneau

[m]

Épaisseur 

panneau

[mm]

Longueur du 

passage des 

tuyaux

[m]

Pression du 

sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg]

2,00
2,40

107 1,80 158,2
550

1,40 355

2,50
2,40

107 2,30 101,2
650

1,40 420

3,00
2,40

107 2,80 70,3
770

1,40 495

3,50
2,40

107 3,30 51,6
900

1,40 580

4,00
2,40

107 3,80 39,5
1010

1,40 650

4,50
2,40

130 4,30 64,9
1530

1,40 980

5,00
2,40

130 4,80 52,6
1690

1,40 1070

6,00
2,40

130 5,80 36,5
2210

1,40 1370

7,00
2,40

150 6,80 34,6
2780

1,40 1740

NOS SERVICES: ÉTUDESDE CHANTIER

Nos spécialistesréalisent vos études techniques de chantier.

Plan de réalisations,études de faisabilité, études de chantier sur terrain, assistancetechniqueê
12
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BLINDAGE COULISSANT

PUITS DE BLINDAGE COULISSANT

POTEAU
Hauteur

[m]

Poids

[kg]

Simple glissière RS790 3,50 540

Simple glissière RS790 4,00 620

Double glissière RS750 5,50 1170

Double glissière RS750 MEGA 6,50 1710

Double glissière RS750 MEGA 7,50 2000

CHARIOT
Longueur

[m]

Poids

[kg]

Simple glissière RS790 1,00 590

Simple glissière RS790 1,24 620

Double glissière RS750 1,00 902

Double glissière RS750 1,24 980

Double glissière RS750 MEGA 3,04 1700

Possibilité de rajouter des extensions : 200-250-400-500-600-750-1000-2000-3000mm.

POTEAU DõANGLE
Hauteur

[m]

Poids

[kg]

Simple glissière RS790 3,50 390

Double glissière RS750 5,50 950

Double glissière RS750 6,50 1130

Double glissière RS750 7,50 1305

Rehausse de poteau dõangle 

RS750
2,00 363
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MISE EN PLACE BLINDAGE COULISSANT

Étape 1 : Montage des portiques : chariots et poteaux

Étape 2 : Pré-excavation

Étape 3 : Mise en place du panneau de base extérieur

ATTENTION ! Respecter le sens de montage indiqué par une flèche «OBEN» 

indiquant le haut des chariots

Étape 4 : Ajustage des panneaux

Contr¹ler lõalignement des 

panneaux ainsi que les équerrages 

afin dõ°tre parfaitement dans lõaxe 

de la fouille à réaliser. 

Étape 5 : Pose du 2ème portique

Installer le second portique afin de fermer votre premier rectangle blindé. Placer les clavettes en 

position haute comme indiqué sur le schéma afin de laisser le plus de liberté possible au chariot 

lors du havage. Veiller à ce que les têtons m®talliques des clavettes soient ¨ lõoppos® du chariot 

(vers le haut pour celles du haut et vers le bas pour celle du bas). Continuer le terrassement par 

couches de 50 cm et faire descendre le blindage en enfonçant à tour de rôle poteaux et 

panneaux. 

Après avoir réalisé une pré-fouille dõ1,50 m, installer le 1er panneau align® avec lõaxe de fouille.

Pour sécuriserappuyez sur la tête du panneau avec

le godet . Le panneau peut ensuite être calé avec les

matériaux de remblai ou déblai du chantier. Veiller

à sa parfaite horizontalité et à son bon aplomb, puis

installer le 1er portique . Installer le second panneau

dans le poteau opposé, toujours glissière extérieure

14

R
S

7
5
0

 ð
R

S
7

9
0



Étape 6 : Descente par havage de la travée 

Lõextraction des mat®riaux permettant la descente par havage du blindage est effectu®e par 

couches successives allant de 20 cm à 50 cm selon la nature du terrain. Les poteaux, panneaux 

et chariots sont alors descendus alternativement sans battage. Utiliser les enclumes spécifiques 

pour les panneaux.

Étape 7 : Pose de la rehausse de panneau extérieur 

Après positionnement final du panneau de base et selon la 

profondeur de la tranchée, une rehausse de panneau 

pourra être inséré dans la glissière du poteau.

La liaison entre panneaux de base et rehausse de panneau 

se fait ¨ lõaide dõaxes sp®cifiques.

Étape 8 : Pose des tuyaux

Une fois les tuyaux ou ouvrage pos®s, avant lõextraction des blindages, r®installer les 

clavettes au plus proche des chariots, après avoir mis en place les matériaux de remblais par 

couche de 50 cm maxi, remonter les panneaux légèrement au-dessus de ceux-ci avant de 

procéder au compactage. 

MISE EN PLACE BLINDAGE COULISSANT
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MISE EN PLACE BLINDAGE DE PUITS 

AVEC POTEAUX DõANGLE

Étape 1 : Installation des panneaux

Après avoir réalisé une pré-fouille dõ1,30 m,

installer le 1er panneau bien aligné aveclõaxede

fouille. Pour sécuriser appuyez sur la tête du

panneau avec le godet . Le panneau peut ensuite

être calé avec les matériaux de remblai ou déblai

du chantier. Veiller à sa parfaite horizontalité et à

son bon aplomb, puis enfiler le poteau dõanglepar

sa glissière extérieure en respectant un angle de

90Á.

Étape 2 :

Faire descendre le blindage comme indiqué, installer immédiatement les panneaux intérieurs 

afin dõ®viter le ph®nom¯ne de c¹ne engendr® par la pouss®e en pied de blindage.

Descendre lõensemble par couches successives dõenviron 50 cm.

Installer le second panneau puis le second poteau, 

continuer lõop®ration jusquõ¨ obtenir le carr® ou le 

rectangle désiré.

16
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MISE EN PLACE HEB

Lõinstallationde la ceinture de

surface HEB permettant la

suppression des buttons

centraux, sõeffectueaprès la

réalisation dõunradier de béton

en fond de fouille dõenviron20

cm et intégrant les pieds de

poteaux et bas de panneaux.

Les longueurs de HEB disponibles vont de 7.00 m à 15.00 m, permettant ainsi une longueur 

libre de 14,00 m. La fermeture des extr®mit®s par poteaux dõangle est possible jusquõ¨ une 

largeur de 7.00 m.
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SÉCURITÉ
S

é
c
u

ri
téLes dangers provenant des fouilles et des tranchées sont nombreux:

effondrement des parois, réseau non sécurisé, environnement direct du

chantier. Les barrières et autres équipements de sécurité diminuent les

risques.

Lespotelets et lissesde

protections permettent dõassurer

la sécurité sur les chantiers

Barrières de sécurité pour blindage 

de tranchées. Empêche les 

travailleurs de tomber dans les 

tranchées ouvertes.

Les barrières en maille sont une

solution idéale pour les chantiers

qui nécessitent des solution pour

gérer les risques de blessures du

personnel dues à des objets

tombés au cours du travail dans

des fouilles à ciel ouvert.

La plate-forme d'étayage et la

passerelle télescopique offrent à

de multiples utilisateurs un moyen

sûr d'accéder à l'excavation du sol

et d'en sortir.
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De lõ®tude ¨ la r®alisation

ÉTUDES DE CHANTIER
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Nos spécialistesen blindage de tranchées réalisent vos études techniques

de chantier.

Plan de réalisations , études de faisabilités , études de chantier sur

terrain , assistance technique ê

ÉTUDES DE CHANTIER
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RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS
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FORMATION

Formation blindage de tranchée 

Véritable spécialiste dans le domaine de blindage de tranchées, nous sommes en mesure de 

proposer des formations techniques pour vos équipes.

Objectifs : conna´tre les diff®rentes techniques de blindage et les mettre en ïuvre en 

sécurité. Savoir identifier les risques et proposer des mesures de prévention lors de travaux 

de fouilles en tranchées.

Public cible: Op®rateurs, chefs dõ®quipes et chefs de chantier r®alisant des fouilles en 

tranchées.

Exemple de programme de formation :

Présentation  Théorique & Pratique

Å Rappel de la l®gislation fran­aise sur la s®curisation des fouilles en tranch®e, chiffres 

(Carsat), statistiques, analyse des risques dõaccidents de chantier. 

Å Pr®paration dõun chantier dõassainissement 

Å Pr®sentation des diff®rents types de blindage et de leurs utilisations 

- CadresCR440

- Caissonslégers et lourd (vidéo montage et mise en place)

- Caissonsà chariot mobile

- Guide palplanche

- Blindage coulissant simple et double glissière (vidéo montage et mise en

place)

- Puits de blindage coulissant (vidéo montage et mise en place)

Validation des acquis:

Examen de contrôle des connaissances ðQCM

Certificat de participation au stage

23
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MACHINE DõEXTRACTION

La nouvelle machine dõextractionest un dispositif sécurisé permettant

lõextractionrapide et facile des panneaux et poteaux de coulissant.

Les vérins hydrauliques permettent lõextractiondes éléments avec une

force allantjusquõ¨100 tonnes.

Gain de temps sur vos chantiers

Facilit® dõextraction

24
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TÔLE DE PASSAGE

Location de tôles de passage en acier avec trous de manutention,

épaisseur standard de 30 mm, pouvant supporter le passage de poids

lourds.

Envente : autres dimensions et épaisseursdisponibles

Longueur

[m]

Largeur

[m]

Épaisseur

[mm]

Poids

[kg]

2,50 1,25 30 765

3,00 1,50 30 1080

4,00 2,00 30 1920

PLAQUE DE ROULAGE

Location de plaque de roulage manu-portable en matière synthétique

permettant la protection des sols fragiles tels que les pelouses,chemins,etc.

Longueur

[m]

Largeur

[m]

Épaisseur

[mm]

Poids

[kg]

3,00 1,00 16 50
Connecteurs

POMPES

Possibilité de location de pompes de 80 à 1 000 m3/h

Pompes immergées , pompes à boues et eaux usées,

pompes de surfaces
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Emboîtement sûr et rapide de tuyaux en béton armé. 

Serrage et emboîtement par bouton poussoir et par cylindres 

hydrauliques.

Place suffisante pour le laser de canalisation

Force de traction maxi 16 t

Course du vérin 500 mm

Pression maxi 200 bar

Batterie 12 Volt, 130 Ah

Diamètre intérieur (800) 1000 ð2500 mm

Poids total approximatif 535 kg

EMBOITEUR DE TUYAU
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Construction robuste, manipulation simple

Test et contr¹le dõ®tanch®it®, nettoyage du r®seau, montage tuyau et 

regard. 

OBTURATEUR DE TUYAU

Ballon obturateur « court » pour branchements:

Ballon obturateur:  

Ballon obturateur traversant: 

Equipé dõun« by pass » permettant de tester les canalisations et de

mettre en place des circuits de dérivation.
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Pression maxi

[bars]

Diamètre

[mm]

Longueur 

[cm]

2.5 80/150 17.5

2.5 100/150 17.5

2.5 125/200 17.5

2.5 150/200 24.5

2.5 150/300 19.5

Pression 

Maxi

[bars]

Diamètre

[mm]

Longueur

[cm]

2.5 25/40 17.5

2.5 40/70 21.5

2.5 70/150 34.5

2.5 100/200 54.5

2.5 150/300 50.5

2.5 200/400 69.5

2.5 300/600 78

2.5 500/800 111

Pression 

Maxi

[bars]

Diamètre

[mm]

Longueur

[cm]

1.5 500/1000 115.5

1.5 600/1200 136.5

1.5 800/1400 185.5

0.5 1400/1700 215

0.5 1700/2000 230

Pression 

Maxi

[bars]

Diamètre

[mm]

Longueur

[cm]

2.5 70/150 39.5

2.5 100/200 55.5

2.5 150/300 50.5

2.5 200/500 73.0

2.5 300/600 80.5

2.5 600/1000 136.5

Pression 

Maxi

[bars]

Diamètre

[mm]

Longueur

[cm]

1.5 500/600 115,5

1.5 600/1200 136,5

1.5 800/1400 185,5

0.5 1400/1700 215

0.5 1700/2000 230

Diamètres disponibles de 2.5 cm  à 2 m
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STATIONS & GPS

Distributeur Géomatique 



STATION ROBOTISEE LN-150

Points Forts :

-Nivellement automatique 

-Communication sans fil

-Portée 130m 

-Precision3mm

-Guide dõalignement 

-Compact et léger

En conjuguant nos technologies de station totale laser et robotique, 

Topcon a créé une nouvelle façon d'effectuer les implantations

et le relevé pour le BIM. Installez l'instrument simplement et activez-le

pour qu'il se mette à niveau et se connecte automatiquement.

Contrôlez La station LN-150 avec la fonctionnalité complète du 

logiciel MAGNET Field  ou le logiciel Android MAGNET Construct.

Une solution opérateur unique pour une implantation 

et un relevé 3D précis

Ĕ Idéal pour les chantiers de construction ou pour les chefs de chantier.

STATION ROBOTISEE SERIE GT

Points Forts :

- Moteur Ultra Sonic

- Vitesse de rotation jusquõ¨ 180Ápar seconde

- Station compacte

- Technologie Bluetooth® et 

-technologie de communication avancée LongLinkËintégrées

- Modem cellulaire intégré

- Service global TSshieldËpour la maj et maintenance 

et la dissuasion du vol

- Grand écran couleur et clavier 24 touches

- Précision des mesures d'angle disponible: 1", 2", 3" et 5"

- Mesures de distance sans réflecteur à longues portées

-Mesures de haute précision avec prisme

Station garantie 3 ans, moteur 5ans

STATIONS 
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